FONTAINE D'EAU PURE

FRATCHE / TEMPEREE f
A VOLONTE

Modele
EDA

Les coloris

Gris bleuté - socle en inox

Les versions

Eau réfrigérée

Eau réfrigérée / Eau tempérée (option)

Eau réfrigérée / Eau tempérée / Eau chaude (option)

Les options
Systéme de filtration.

1 robinet col de cygne eau tempérée.

1 robinet rince bouche eau froide.

1 robinet col de cygne pour eau chaude.
Tirage par commande poussoir élecirique.
Carrosserie Inox..
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La fontaine EDA est un petit modele commun, économique, caractérisée
par son design simple et carré, sa carrosserie monobloc coloris gris bleuté.
C'est une fontaine qui s'integre partout. Vous pourrez boire une eau fraiche
a moindre co(t.

Version Débit Poids en kg
EDA 45 BG RS 45L/H d'eau réfrigérée 30
EDA NR Eau non refrigéree 10
7 B Descriptif Technique

- Distribution d'eau réfrigérée (eau tempérée et eau chaude en option).
- Avec évacuation.
- Carrosserie : En téle plastifiée coloris Gris/Bleuté — Socle Inox.
- Cuvette : En inox embouti.
- Robinetterie : Un robinet col de cygne & poussoir mécanique.
- Refroidissement & banc de glace haute performance.
- Echangeur inox & détente directe.
- Groupe froid avec condenseur statique.
- Fluide frigorigéne R134A sans CFC.
- Alimentation électrique AC 230V/50HZ - Céble fourni avec fiche male.
- Alimentation eau en tube noir souple ' de pouce avec embout
de raccordement en male 3/8.
- Evacuation tuyau souple @ 20/26 mm.

Série EDA 45 LH :

L Largeur =333mm
P Profondeur =333mm
h Hauteur totale = 1015mm
h1 Hauteur col de cygne  =210mm
h2 Sortie d'écoulement = 530mm
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